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3.1 Instalação 

 

 Instalar Greentech – Dispositivo Potenciador de Moléculas do Combustível 

 

Atenção: A Gasolina e o Diesel são substâncias perigosas e devem ser manuseadas com extremo cuidado. É 

altamente recomendada a instalação numa oficina ou por um profissional. 

 

O Greentech Dispositivo Potenciador de Moléculas tem de ser colocado no interior do depósito de 

combustível. Normalmente existem três formas de instalar o dispositivo. A oficina ou o profissional 

deve identificar o procedimento mais adequado: 

1. Através do acesso da bóia de combustível. A placa de acesso está normalmente por baixo do assento 

traseiro ou no porta-bagagem. 

2. Através do tubo de abastecimento do depósito removendo o sistema de anti-extracção / roubo de 

combustível. 

3. Através do bocal de abastecimento do depósito de combustível. 

Nota: Este método só é possível se, se vê o combustível através do bocal de abastecimento do 

depósito e não existir sistema de anti-extracção / roubo. Exemplo: veículos de mercadorias, Motos. 

 

 

 

 

 

 

 Instalar Greentech – Dispositivo Refinador de Ar 

Instalar o Greentech Dispositivo Refinador de Ar no tubo de admissão de ar ou dentro da caixa de 

suporte do filtro do ar. É montado na área pré filtrada, antes da filtragem do ar. Procurar o local mais 

adequado para a sua fixação.  

Pode reforçar a instalação com as braçadeiras fornecidas com o kit. 
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Greentech - Através do bocal de abastecimento do depósito de combustível. 

Dispositivo Refinador de Ar instalado no tubo de admissão de ar do filtro do ar. 
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Greentech - Através do acesso da bóia de combustível. A placa de acesso está normalmente 

por baixo do assento traseiro ou no porta-bagagem. 

Dispositivo Refinador de Ar instalado no tubo de admissão de ar do filtro do ar. 

Este veículo tem 2 filtros de ar. Deve levar 2 equipamentos. 
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Greentech - Através do bocal de abastecimento do depósito de combustível. 

Dispositivo Refinador de Ar instalado dentro da caixa de suporte do filtro do ar. 

Capacidade do depósito – 80 litros 
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Greentech – Veículos Pesados 
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Greentech - Através do bocal de abastecimento do depósito de combustível. 

Atenção – 1 equipamento por cada 100 litros de combustível. 

Greentech - Através do acesso da bóia de combustível. 

Atenção – 1 equipamento por cada 100 litros de combustível. 

Capacidade do depósito – 500 litros 

Capacidade do depósito – 800 litros 
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Dispositivo Refinador de Ar instalado no tubo de admissão de ar do filtro do ar  

(fixo na grelha ou directamente no tubo). 
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Greentech - Através do bocal de abastecimento do depósito de combustível. 

Dispositivo Refinador de Ar instalado no tubo de admissão de ar do filtro do ar. 

Capacidade do depósito – 150 litros 
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4 Testes             

Viaturas em Teste 
 

 

 

 

 

Toyota Hilux Toyota Hilux Mercedes Volvo John Deer M. Fergusson 

O9-FC-43 44-FL-12 77-BT-88 63-82-GV 39-40-SE 00-GM-95 

 

1. Valores de referência - Consumos e médias (L /100Km) de 2010 

 

Matricula Total de Litros / Ano Média L anual Média L de Set. a Nov. 

O9-FC-43 4.088,27 L 12,29 L 11,22 L 

44-FL-12 2.028,59 L 13,91 L 12,86 L  

77-BT-88 26.793,65 L 31,53 L 31,97 L 

63-82-GV 20.950,01 L 72,64 L 80,87 L 

39-40-SE 6.530,50 L 5,65/h L 6,21/h L 

00-GM-95 4.289,41 L 5,69/h L 5,20/h L 
 

2. Consumos e médias (L / 100km) de 2011 – Resultados do Teste com Greentech 

 

 Sem Greentech Com Greentech   €1,20/L 

Matricula 
Média L  

Jan. / Ago. 
Média L 

Set. / Nov. 
Consumo L 
 Set. / Nov. 

% / 
Poupança 

L / Poupança 
€ / 

Poupança 

O9-FC-43 11,34 L 10,50 L 1.149,10 L 7,38% 84,85 L € 101.82 

44-FL-12 11,98 L 11,00 L 846,32 L 8,18% 69,21 L € 83.05 

77-BT-88 32,13 L 30,10 L 6.983,92 L 6,38% 445,35 L € 534.42 

63-82-GV 73,77 L 68,40 L 4.470,41 L 7,25% 324,25 L € 389.10 

39-40-SE 6,05/h L 5,8/h L 2.607,93 L 4,06% 105,91 L  € 127.10 

00-GM-95 4,70/h L 4,35/h L 1.834,70 L 7,45% 136,77 L € 164.12 

 TOTAIS (3 meses c/Greentech) 17.892,38 L 6,78% 1.166,34 L € 1.399.61 

 

3. Retorno do investimento (ROI) 
 

 

O retorno do investimento é de 2,94 meses. 

 

4. Impacto ambiental (Footprint – pegada ecológica) 

 

Para o calculo da simulação da emissão de Dióxido de Carbono (CO²) foi utilizado o factor de conversão 

0,6726 kg/km CO², de acordo com o relatório (2011) da Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

O total de km de Janeiro a Novembro dos quatro veículos foi de 156.134 km. 

O valor estimado da emissão de Dióxido Carbono para a atmosfera é de 105,02 tonCO². 

Com a aplicação do Greentech é razoável admitir que a diminuição de consumo verificada, 6,78% se traduz 

numa redução das emissões de Dióxido de Carbono de 7,120 tonCO². 
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5. Introdução 

 

São apresentadas neste relatório as principais conclusões relativas ao teste de instalação do Greentech, 

efectuado numa viatura da empresa “Teodoro Gomes Alho, SA”.  

O teste teve como principal objectivo, o estudo da aplicação do dispositivo Greentech, com vista à 

identificação do seu potencial de poupança de combustível na viatura em análise. 

 

6. Ficha Técnica 

 

Marca MAN 

Matricula 80-DL-01 

Capacidade do depósito 300 Litros 

Greentech instalado 3x fuel saver / 1x air refiner 

Valor total do equipamento € 225.00 

Preço de referência gasóleo € 1,20 por litro 

Data de instalação 30 / 09 / 2011 

Instalador Carlos Valada 

Representante / Cliente Pedro Mamede 

 
 

7. Consumos e médias (L / 100km) de 2011 – Resultados do Teste com Greentech 

 

Sem Greentech Com Greentech Valor Poupado no Teste 

Média L  
Setembro 

Consumo  Km 
Média L 
Outubro 

Consumo Km %  Litros  € / Euros 

44,64 L 1.590,45 L 3.564 41,02 L 1.489,99 L 3.632 8,07% 130,81 L € 156,97 

 

O valor médio economizado anualmente, tendo como referência o período do teste, é de 1.569,72 litros de 

gasóleo o que corresponde a € 1.883,64 (nota: calculo com gasóleo a € 1,20/L) 
 

 

8. Retorno do investimento (ROI) 
 

 

Tendo em conta a poupança verificada no teste, o retorno do investimento é de 1,43 meses. 

 

9. Impacto ambiental (Footprint – pegada ecológica) 

 

Para o calculo da simulação da emissão de Dióxido de Carbono (CO²), foi utilizado o factor de conversão 

0,6726 kg/km CO², de acordo com o relatório (2011) da Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

O total estimado de quilómetros anual é de 3.500 km/mês x 12= 42.000 km/ano, o que equivale a uma 

emissão de Dióxido Carbono para a atmosfera de 28,25 tonCO². 

Com a aplicação do Greentech é razoável admitir que a diminuição de consumo verificada de 8,07%, se 

traduz numa redução das emissões de Dióxido de Carbono de 2,28 tonCO². 
 

 




