OPEL Corsa C Van 1.2 16V - Benzines

Regi atlagfogyasztas: 7.05 L / 100km
Uj atlagfogyasztas: 5.59 L / 100km

Megtakaritas: 20.71%

-

~ _‘2 v__‘;:-_ﬁ__ i P Feltoltve: 2010. mdjus 06.

Teszteredmény:

A Corsa 44 literes Gzemanyagtankkal rendelkezik, melyet kattanasig teletankolva a tankolasjelzo LED
kigyulladasaig maximum 600 km-t lehetett megtenni a Greentech Uzemanyag Fogyasztas Csokkent6 késziilék
beépiteése elott, igy konnyd kiszamolni, hogy a beszerelést megel6zé mérés soran elfogyasztott 42.32 Liter
tzemanyag 100 km-es fogyasztasra levetitve 7.05 Literes atlagfogyasztassal rotta koreit a magyar utakon

A beszerelést kéveté méeréshez a teszt soran 40.77 Liter iizemanyag felhasznalasaval 728.7 km-t tudtunk
megtenni a tankolasjelzo kigyulladasaig, amely a Corsa 5.59 Literes atlagfogyasztasat és 20.71% benzin
megtakaritast produkalt a meggy6zé teljesitménynovekedés mellett. (piros lampanal torténd elindulasnal

kilon élvezet volt, ahogy a 20-25%-0s teljesitménynévekmény meginditja a motorban eddig titokban szunnyadoé
lovakat)

Mindent 6sszegezve az eredmény: jobb gazreakcio, porgésebb motor, dinamikusabb gyorsulas, 20.71%-os
Gzemanyag megtakaritas és felére csokkent karos anyag kibocsajtas

Hasznalt eszkoz: >> Greentech G11 Uzemanyag Fogyasztas Csokkenté Rendszer <<

FIAT Ducato Maxi 2.8 TDI - Diesel

Regi atlagfogyasztas: 8.60 L / 100km
Uj atlagfogyasztas: 7.38 L / 100km

Megtakaritas: 14.19%

Feltoltve: 2010. majus 15.
Beszerelés:
A Ducato lizemanyagtankjaba gyerekjaték volt a D11-es fogyasztascsokkentd beépitése, mivel az elsé ilés eldtti
gumiszonyeget felhajtva, az izemanyagcsoveket lehizva és a 6 db 7-es anyat letekerve konnyedén behelyezhetd

volt a padlolemezen talalhato szerelonyilason keresztiil

Szintén kénnyid dolgunk volt a levegé kapszula beépitésénél, mivel a 3 zarobilincs lepattintasa és a levegosziiré
kivétele utan szabadda valt a terep a szivotorokba torténd rogzitéshez

A teljes hadmivelet kényelmesen is 10 percet igényel, még akkor is, ha esetleg ki kell takaritani a levegoszirot a
benne allomasozo darazsaktol vagy molylepkektol

A beépités soran (ha a helyszin is lehetoveé teszi) tanacsos a jarmd motorjat 4-5 percig 3000-es fordulatszamon
jaratni, miel6tt ténylegesen elindulnank vele

Az eredmény:

hatarozottabb gyorsulas, halkabb motor, 14.19%-0s gazolaj fogyasztas csokkenés és felére csokkent karos
anyag kibocsajtas

Hasznalt eszk6z: >> Greentech D11 Uzemanyag Fogyasztdas Csokkenté Rendszer <<




