
客戶的難題

對印度車隊業主而言，柴油約佔運費成本的一半。油價每年約上漲

10%，油耗只要差一個百分點，就決定一台車是賺是賠。市場上「節

油產品」的宣稱很多，業主真正缺的，是用自己的車、跑自己的路

線、跑到夠久之後所得到的證據。

實測方式

兩家各自獨立的車隊 —— PS Blue Metals（砂石傾卸車）與

Mumbai Carriers（長途貨運）—— 在四台重型商用車上安裝

Greentech 節油器。安裝前的基準油耗取自車隊自身的加油與里程紀

錄，安裝後逐月追蹤，最長達 13 個月。實測期間未更動路線、載重與

駕駛。

+7.2%

四台車平均油耗改善幅度

4,724 L

追蹤期間累計節省柴油

₹46.9 萬

以車隊實際油價計算之節省金額

2.4–3.1
個月即可回收設備投資成本

實測結果  ——  兩家車隊  ·  四台車

車隊 車號 追蹤期間 行駛里程
安裝前

(km/L)

安裝後

(km/L)
改善

節省柴油

(公升)

節省金額

(₹)

PS Blue Metals TN11 BU 8080 9 個月 63,086 2.73 2.94 +7.7% 1,622.7 1,62,275

PS Blue Metals TN22 EE 8080 81 天 24,713 2.93 3.15 +7.5% 578.5 54,379

Mumbai Carriers TN39 CU 5748 65 天 25,097 3.69 3.94 +6.8% 434.4 43,435

Mumbai Carriers TN39 DA 2869 13 個月 106,897 3.45 3.70 +7.2% 2,088.0 2,08,797

合計 —— 4 台車 219,793 — — 平均 +7.2% 4,723.6 4,68,886

安裝前後對比   ·    投資回收

各車油耗表現（公里／公升）

TN11 BU 8080
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2.93

3.15

TN39 CU 5748
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TN39 DA 2869
3.45

3.70

安裝前（基準） 安裝後

典型投資回收期

< 3 個月

每台車每月省下 ₹16,000–20,400，對比一次性的設備投入。

數據計算方式說明

節省量 =（安裝後行駛里程 ÷ 基準油耗）−（安裝後實際加油量），並以各車隊實際柴油採購價（每公升 ₹94–₹100）換算金額。所有里程與加油數據皆取自客戶自有的行車

單與加油紀錄；實測期間車輛完全由客戶掌控，Moletech 與 Alga 未介入。實際效果會因車況、載重、路線與駕駛習慣而異。CO2 以每公升柴油 2.68 公斤計算。投資回收

期以 D51 建議售價 ₹50,000（含 GST）試算。

Greentech 節油器 —— D51 型

台灣高雄製造 —— Moletech International Technology Ltd.

適用油箱容量 500 公升以下柴油車輛  ·  一年完整更換保固

印度授權代理商

Alga Engineering Solutions LLP（清奈）

原廠聯絡：order@greentech.tw  ·  www.greentech.bz

G R E E N T E C H  F U E L  S A V E R   ·    節油器  D 5 1

油耗改善 7%
219,793 公里實車營運驗證
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TN39 DA 2869 歷經 13 個月、106,897 公里仍維持 3.70

km/L —— 效果不會衰退。

四台車改善幅度皆落在 +6.8% 至 +7.7% —— 是可重複的

結果，而非個案。

累計減少約 12.7 公噸 CO2 排放，有助達成車隊減碳目

標。


