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Khí CO giảm 93,6% trên xe máy
và về 0 trên ô tô tại Cần Thơ
Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông thủy bộ TP. Cần Thơ đã phân tích khí thải của
hai xe chạy xăng trước và sau khi thả thiết bị Greentech vào bình nhiên liệu — một xe máy dùng G10A-20L và
một ô tô dùng G10A. Khí CO và HC (nhiên liệu chưa cháy hết) đều giảm mạnh trên cả hai xe.

−93,6 %
Khí CO trên xe máy lắp Greentech
G10A-20L: trước 3, sau 0,19

−100 %
Khí CO trên ô tô lắp
Greentech G10A: trước 2,
sau 0

−74 %
Khí HC (nhiên liệu chưa
cháy) trên xe máy: 97 →
25 ppm

−75 %
Khí HC (nhiên liệu chưa
cháy) trên ô tô: 12 → 3
ppm

Sau khi lắp, so với chỉ số trước khi lắp · trước = 100

Xe máy · CO
3 → 0,19

Trước · 100

6,3 (−93,67%)

Xe máy · HC
97 → 25 ppm

Trước · 100

25,8 (−74,23%)

Ô tô · CO
2 → 0

Trước · 100

0 — không còn CO trong kết quả đo

Ô tô · HC
12 → 3 ppm

Trước · 100

25 (−75%)

Trước khi lắp = 100 Sau khi lắp

Số liệu của Trung tâm · cùng một xe, trước và sau

Xe · khí Trước Sau Thay đổi

Xe máy, G10A-20L · CO 3 0,19 −93,67%

Xe máy · HC, ppm 97 25 −74,23%

Ô tô, G10A · CO 2 0 −100%*

Ô tô · HC, ppm 12 3 −75%

Số liệu đúng như trong báo cáo của Trung tâm. *Mức thay đổi CO
của ô tô được tính từ 2 → 0; báo cáo để trống ô này.

Xe máy tại khu kiểm tra của Trung tâm — ảnh trong
báo cáo.

Ô tô tại Trung tâm kiểm định — ảnh trong báo cáo. Trang báo cáo của xe máy: con dấu, thông tin xe
và phân tích khí thải.

Thử nghiệm gì

Hai xe chạy xăng thông dụng: một xe
máy có bình xăng dưới 20 lít, lắp
Greentech G10A-20L, và một ô tô có
bình xăng dưới 60 lít, lắp Greentech
G10A. Thiết bị chỉ cần thả vào bình nhiên
liệu — không can thiệp động cơ, không
đấu điện, không cần châm thêm gì.

Đo như thế nào

Trung tâm kiểm định đo khí thải của từng
xe bằng máy phân tích khí thải trước và
sau khi lắp, rồi ghi hai kết quả cạnh nhau
trong cùng một báo cáo có đóng dấu
của Trung tâm, ngày 09/06/2025, kèm
ảnh từng xe và ảnh màn hình máy phân
tích.

Ý nghĩa
CO và HC là phần nhiên liệu động cơ đốt
chưa hết. Khi hai chỉ số này giảm mạnh,
mỗi lít xăng được đốt cháy triệt để hơn.
Nhận xét của Trung tâm cho cả hai xe:
xe chạy êm hơn, bốc hơn và không còn
mùi xăng sống.

Xe máy, ô tô, taxi hay xe tải: hãy cho Greentech Việt Nam biết loại xe và dung tích bình nhiên liệu để được tư vấn đúng
mẫu, báo giá và lắp đặt.

Công ty CP Môi trường Xanh Greentech · Nhà phân phối độc quyền Greentech tại Việt Nam · TP. Hồ Chí Minh
0911 738 837 · info@greentech.vip · greentech.vip · greentech.tw/distributor/greentech-vietnam

Nguồn: Báo cáo kiểm tra của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông thủy bộ TP. Cần Thơ, ngày 09/06/2025,
mỗi xe một trang (xe máy, G10A-20L; ô tô, G10A). Số liệu đúng như báo cáo; mức thay đổi CO của ô tô được tính từ 2 → 0. Mức tiết
kiệm nhiên liệu được đo trên đường: 20 xe máy Grab tại TP.HCM tiết kiệm trung bình 9,5% nhiên liệu (2020). Kết quả thực tế tùy động
cơ, tình trạng xe và nhiên liệu. Greentech được phát triển tại Đài Loan bởi Moletech International Technology Ltd. và được bảo hộ tại
Việt Nam theo Bằng độc quyền sáng chế số 55934. Quét để xem trang
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